
�カンタン急速充電[CHG]（7.2V／1300mAh／SCタイプのバッテリーを1.5Aで充電する場合の例です。）　� 7ペ－ジ
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　※P5を参照してください

充電中、[CHG]は点滅を続けます。
電流値は設定した値から多少上下
します。
（約１分毎にゼロ近くまで低下します
が異常ではありません。　注１→P11）
充電完了までの時間は、バッテリー
の容量、残量やコンディション、また
充電電流値（A）によって変わります。

刻
み
で
設
定
でき
ま
す
。

0.5A

電流値は設定した値から
多少上下します。
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決定１回押す 設定

①設定準備
初期画面でメニューボタンを３
回押すと、右上に[SET]が表示
された状態になります。

②設定開始
スタートボタンを１回押し設定メ
ニューに進みます。
左上に[CHG]が表示され右上
の[SET]が点滅している状態に
なります。

③充電電流値設定メニュー
メニューボタンを押し、充電す
るバッテリーに応じた適切な電
流値を選びます。スタートボタ
ンを１回押して決定し、次のメニ
ューに進みます。

④時間カット設定メニュー
時間カットを設定しない場合
000.0minの状態でもう１回スタ
ートボタンを押し、次のメニュー
に進みます。
P8にて詳しく説明します。

⑤容量カット設定メニュー
容量カットを設定しない場合　
0000mAhの状態でもう１回スタ
ートボタンを押し、次のメニュー
に進みます。　
P8にて詳しく説明します。

⑥放電カット電圧設定メニュー
カンタン急速充電には関係しま
せんので3.2Vの状態でもう１回
スタートボタンを押し、スタンバ
イ状態に進みます。

⑦スタンバイ状態
設定した充電電流値が示され　
右上に[SET]が表示された状態
です。
（上の図は1.5Aに設定した
　　　　　場合の表示例です。）

⑧モード選択
メニューボタンを１回押して充
電モードを選びます。
[SET]が消え、[CHG]が表示さ
れます。

⑨操作開始
スタートボタンを２秒以上長押
しすると固有のアラームが鳴り
、充電が開始されます。
　[CHG]が点滅に変わります。

⑩充電終了
アラームが鳴り、[End]が点滅し
ます。

⑪終了後の表示
[End]の点滅の後、バッテリー
の現在の電圧を表示します。
充電完了後は、バッテリーを
充電器より外してください。
続けて使用しない場合は
充電器をコンセントより外し
てください。

充電中充電中

※スタ－トボタンを２秒以上
　 長押しすると強制終了
   させることができます。

特　　　　　長

テクニカルデータ

●ニカドバッテリー／ニッケル水素バッテリー対応急速充電器（放電機能付）�
●デルタピークカット方式を基本とし、時間カット設定および容量カット設定も可能。
●入力電源AC100V（家庭用AC電源）
●充電／放電動作を確実に制御する高性能12ビットCPU搭載。
●充電／放電の完了をブザーで知らせるアラーム機能。
●電圧(V)電流値(A)充電量(mAh)時間(min)を確認できるLCDディスプレイ。
●放電後急速充電モードを搭載。

■入力電源�  ：AC100V（50Hz／60Hz）
■充電出力�  ：0.5～2.0A（0.5A刻みで設定）
■放電電流値      ：0.25A～0.5A（バッテリ－により自動設定）
■カット方式　  　　：12ビットCPU制御によるデルタピークオートカットに加え充電時間/充電量を設定。
　                       （ デルタピークカット電圧＝１セルあたり 7mV ±2mV )
■サイズ・重量�  ：W75mmxL119mmxH61mm（突起物除く）915g　
■対応バッテリー　：ニカドバッテリーおよびニッケル水素バッテリー　
　                        ４セル(4.8V)～８セル(9.6V)　 600mAh～4500mAh
■付属品　　　    　：電動ガンバッテリー用変換コネクター

取扱説明書

※本器でリチウムバッテリーを充電することはできません。

このたびはAC M3エキスパートチャージャーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
本品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しく操作してください。
お読みになった後も、後日ご参照いただけるよう必ず保管しておいてください。

No 76202

� 危険・注意� 2ペ－ジ

ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

ご使用中は充電器のそばを離れないでください。　異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。

◎指定した種類・規格のバッテリー以外には充電しないでください。

　バッテリーの取扱説明書や仕様書を良く読んで、本器で充電／放電を行なえる規格のバッテリー

　かどうかを確認してください。

　規格以外のバッテリーを充電／放電すると事故や故障を起こすことがあります。

◎コネクター端子をショートさせないでください。

　事故、充電器の故障、バッテリ－の破損の原因になります。

◎指定した規格：AC100V(50Hz/60Hz)以外の入力電源は使用しないでください。

　火災や感電などの原因になります。

　（発電機、走行中の自動車のAC電源を入力とすることはおやめください。）

◎水など液体の近くでは使用しないでください。

　万が一、本器に水が入った場合は直ちに電源を抜いて使用を中止してください。

　火災や感電などの原因になります。

◎異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。

　充電できない、煙が出る、異臭がするなどの症状は充電器やバッテリーの異常が考えられます。

　直ちに電源を抜いて使用を中止してください。

◎分解や改造は行わないでください。

　事故、充電器の故障の原因になります。また、修理・補償の対象外になります。

◎高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。

　ケースの変形、電子部品の故障などが起こります。

◎小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。

充電は風通しの良い場所で行ってください。

バッテリ－は必ず車体から外して充電してください。

分解や改造を行なわないでください。

充電器に水等がかからないようにしてください。

引火性のある物は近くに置かないでください。

�各部の名称・付属部品� 3ペ－ジ

●メニュ－ボタン

●大型LCD

●スタートボタン

●AC100V入力
　　　　ケ－ブル

●電動ガンバッテリ－用変換コネクタ－
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●7.2Vコネクター付
　　　　  出力ケーブル

�バッテリ－の確認� 4ペ－ジ

ARタイプ

AAAタイプ(単四)

AAタイプ(単三)

SCタイプ

原寸図
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■受信機用バッテリ－例

■送信機用バッテリ－例

■動力用バッテリ－例

■電動ガン用バッテリ－例

エンジンカ－など俵型
ARタイプ5CL（6.0V)

ヘリコプタ－など俵型
AAタイプ5CL（6.0V)

飛行機など平型
AAタイプ4CL（4.8V)

一般的なカ－用など
AAタイプ8CL（9.6Ｖ）

電動カ－などストレ－ト型
SCタイプ6CL(7.2V)�

ミニ電動カ－など
ARタイプ6CL(7.2V)�

一般的な飛行機/ヘリなど
AAタイプ8CL（9.6Ｖ）

ミニ電動カ－など
ARタイプ6CL(7.2V)�

電動ガンなどラ－ジ型
SCタイプ7CL(8.4V)�

電動ガンなどスティック型
ARタイプ7CL(8.4V)�

電動ガンなどミニ型
ARタイプ7CL(8.4V)�

■充電できないバッテリ－

スタ－タ－などに使用
するシ－ルドバッテリ－

リチウムイオン/

リチウムポリマ－バッテリ－

誤ってこれらのバッテリーを充電しようと
するとバッテリーの発火や破裂等の事故、
充電器の故障を引き起こしますので、絶
対に行なわないでください。

リチ
ウム
バッ
テリ
－

�　適切な電流値と充電時間の目安� 5ペ－ジ
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�500mAh� 600mAh� 1100mAh� 1200mAh� 1400mAh�

0.5A� 0.5A� 1.0A� 1.0A� 1.0A�

�250mAh� 500mAh� 700mAh� 740mAh� 800mAh� 840mAh� 900mAh

0.5A� 0.5A� 0.5A� 0.5A� 0.5A� 0.5A� 0.5A

�700mAh� 800mAh� 1000mAh� 2100mAh� 2300mAh� 2500mAh�

0.5A� 0.5A� 1.0A� 1.0A� 1.0A� 1.0A�

�1300mAh� 2000mAh� 2400mAh� 3000mAh� 3300mAh

1.5A� 2.0A� 2.0A� 2.0A� 2.0A

●まず最初に充電／放電したいバッテリーの取扱説明書を参照してバッテリーメーカーの指定・推奨する適切な充電電流値や放電電流値、放電カット電圧などを確認し、
　　本器で取り扱える種類・仕様・規格範囲に合致しているかどうかをお確かめください。　もし、当てはまらない場合は、本器での充電／放電を行なわないでください。
●４ページの説明を参考に、充電／放電したいバッテリーのタイプを選び
　下記の表で適切な電流値を特定してください。

注）送信機用・受信機用バッテリーは、バッテリーのタイプや容量を問わず電流値を1.0A以下に設定してください。
　　　これらのバッテリーはリード線やコネクターの耐電流性能が低いため、1.0Aより大きな電流値で充電することはできません。

概ね3000mAh以上の大容量のバッテリーについて
は､バッテリーの取扱い説明書を良く読んで充電
カット値等の諸々の規格を確かめた上でご使用く
ださい。

①急速充電/放電したいバッテリーのタイプを確認してください。
　　　　②急速充電/放電したいバッテリーの容量(mAh)を確認してください。
　　　　　　　③急速充電時の電流値。（この電流値に設定してカンタン急速充電を行なってください。）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　④充電完了予測時間（予測時間はバッテリ－の状態により異なります。）  　　  　 　  �
�

�充電の準備・各部の接続� 6ペ－ジ

注１）充電・放電作業は、充電器本体
      およびバッテリーを必ず耐火性の
      ガラス等に置いて行なってください。

注2）コネクタ－を接続する時にバッテリ－
　　　により一瞬スパ－クする事があります
　　　が異常ではありません。

①AC100V電源に接続。
　 接続後アラ－ムが鳴りLCDが右端の図のような表示になります。
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①AC100V電源

・充電時間（min）の上限を設定して、その設定時間を経過した時点で充電を終了させる機能です。
・設定した時間が経過しなくても、デルタピークオートカットや容量カット機能によって充電が終了する場合があります。
・この設定を行わない場合（設定メニューで000.0minのままにした時）、時間カット機能は働きません。

・ニッケル水素充電バッテリーやニカド充電バッテリーが満充電になった時に現れる特徴である「デルタピーク電圧」を検知して
　充電を終了する機能です。
・バッテリーが満充電にならなくても、時間カット機能や容量カット機能によって充電が終了する場合があります。

・充電したい容量（mAh)の上限を設定して、充電量がその設定値に達した時点で充電を終了させる機能です。
・設定した充電量に達しなくても、デルタピークオートカットや時間カット機能によって充電が終了する場合があります。
・この設定を行わない場合（設定メニューで0000mAhのままにした時）、容量カット機能は働きません。

［デルタピーク
　　　　　　オートカット］

　　［容量カット］　

　［時間カット］

放電

充電

数値�

設定

放電～充電

電圧

充電量

時間
　（分）

※[CHG]マ－クと2.0Ａ
　　（充電電流値）が表示されます。

●電源を入れたときの初期画面

メニュ－ボタンスタ－トボタン

AC M3チャージャーは、下記の３つの条件で充電を終了させるシステムを搭載しています。

�上級者編①　時間カット設定・容量カット設定� 8ペ－ジ
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■容量カット設定
　　

ワンポイント

■時間カット設定

充電量の上限を設定して充電を終了させることができ
ます。　これを適切に設定することにより過充電を防止
します。
希望する充電量を設定してください。　ただし、バッテリ
ーの公称容量を超える量は設定しないで下さい。

ニッケル水素バッテリーの保管の際には、ある程度（バ
ッテリーの公称容量の30%程度）の電力を残しておくの
が良いと言われています。　そのようなときにこの機能
を利用していただくと便利です。

充電時間の上限を設定して充電を終了させることがで
きます。
万が一、デルタピークオートカットや容量カットが働かな
い場合に備えて、適切な時間制限を設定すると良いで
しょう。

7ペ-ジ④の表示画面より
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上の④-2より続く

5分刻みで、最長[995.0min]
＝16時間35分の設定が可能です。

100mAh刻みで、最大[9900mAh]
の設定が可能です。

決定１回押す

決定１回押す

設定

④-1 ④-2

⑤-1 ⑤-2

★設定リセット
メニューボタンを押して値を増やしていきますが、行き過ぎた
場合は値を減らすことができません。スタートボタンを長押し
して、リセット（→000.0min）してからやり直してください。

④-1　時間カット設定メニュー
左上に[CHG]が表示され
右上の[SET]が点滅し、000.0minを示
している状態より始めます。

④-2　選択と決定
メニューボタンを押して適切な時間を
選択し、スタートボタンを１回押して決
定します。
　

★設定リセット
メニューボタンを押して値を増やしていきますが、行き過ぎた
場合は値を減らすことができません。スタートボタンを長押し
して、リセット（→0000mAh）してからやり直してください。

⑤-1　容量カット設定メニュー
左上に[CHG]が表示され右上の[SET]
が点滅し、0000mAhを示している
状態より始めます。

⑤-2　選択と決定
メニューボタンを押して適切な容量を
選択し、スタートボタンを１回押して決
定します。

設定

※時間表示　例　003.5 min は 3分50秒 を示します。

�上級者編②　放電　DCHG　（7.2V/6セルのバッテリーを放電する場合の例です。放電カット電圧を6.0Vに設定します。）� 9ペ－ジ

4.8Ｖ�
6.0Ｖ�
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4.0Ｖ
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→

→

→

→

バッテリー
公称電圧
　

放電時間はバッテリーの
容量、残量、コンディション、
放電カット電圧等によって
異なります。

CHG DCHG CYCLE SET
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①

CHG DCHG CYCLE SET
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V

V

V

V

V

③

V

V

V

V

決定１回押す

CHG DCHG CYCLE SET
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V

④

☆放電カット電圧は１セルあたり1.0V
　　（以上）にしてください。
注）放電カット電圧を1.0Vより小さく
　　設定すると、バッテリー
　  が破損する可能性があります。

★設定リセット
メニューボタンを押して値を増やしていきますが、行き過ぎてしま　  
った場合は値を減らすことができません。スタートボタンを長押し
して、リセット（→3.2V）してからやり直してください。

放電カット
電圧（推奨）→

※スタ－トボタンを２秒以上
　 長押しすると強制終了
   させることができます。

CHG DCHG CYCLE SET
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②

注）放電電流値（A)は
　　充電器側で自動的
　　に設定します。
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２秒押す
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⑤ ⑥

①設定準備
 初期画面でメニューボタンを３回押
すと、右上に[SET]が表示された状態
になります。

⑦ ⑧

min
mAh
V

②設定開始
スタートボタンを４回押し放電カット電
圧の設定メニューに進みます。
左上に「DCHG」が表示され、右上の「
SET」が点滅している状態になります
。

③放電カット電圧設定メニュー
　メニューボタンを押し、放電するバ
ッテリーに応じた適切な放電カット電
圧を設定します。
 スタートボタンを１回押して  決定し、
スタンバイ状態に進みます。

④スタンバイ状態
電流値が示され、右上に[SET]が表
示された状態です。

⑤モード選択
メニューボタンを２回押して放電モー
ドを選びます。　「DCHG」が表示され
ます。

⑥操作開始
スタートボタンを２秒以上　長押しす
ると固有のアラームが鳴り放電が開
始されます。[DCHG]が点滅に変わり
ます。

⑦放電終了
アラーム音が鳴り、[End]が点滅しま
す。

⑧終了後の表示
[End]の点滅の後、バッテリーの現在の電
圧を表示します。

放電中放電中

注）0.1V刻みで設定
　　できます。表を参
　　考に設定してくだ
　　さい。１セルあた
　　り1.0V以上にして
　　ください。

�上級者編③　放電→充電　[CYCLE]　� 10ペ－ジ
（7.2V/SCタイプ6セル　1300mAhのバッテリーでの設定例
               　　充電電流値＝1.5A／放電カット電圧＝6.0Vの場合）

電流値は設定した値から
多少上下します。

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
V

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
V

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
V

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
V

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
V

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
V

CHG DCHG CYCLE SET CHG DCHG CYCLE SETCHG DCHG CYCLE SET CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
V

min
mAh
V

min
mAh
V

min
mAh
V

チェック
チェック

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

放電中放電中

V

充電中充電中

２秒押す

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
VV

CHG DCHG CYCLE SET

min
mAh
VV

⑤容量カット設定メニュー
必要があれば、8ページを参照し容量
カットを設定してください。
スタートボタンを１回押して決定し、次
のメニューに進みます。

②設定開始
スタートボタンを１回押し設定メニュ
ーに進みます。
左上に[CHG]が表示され右上の[SET]
が点滅している状態になります。

④時間カット設定メニュー
必要があれば、8ページを参照し時間
カットを設定してください。
スタートボタンを１回押して決定し、次
のメニューに進みます。

⑪充電終了
アラーム音が鳴り[End]が点滅します
。[End]の点滅の後、バッテリーの現
在の電圧を示します。

⑥放電カット電圧設定メニュー
9ページを参照し、適切な値を設定し
てください。
スタートボタンを押して決定しスタン
バイ状態に進みます。

　　

⑨操作開始
スタートボタンを２秒以上長押しする
と固有のアラームが鳴り、放電が開
始されます。
「CYCLE」が点滅に変わります。

⑧モード選択
メニューボタンを３回押して放電～充
電モードを選びます。
[SET]が消え、「CYCLE」が表示され
ます。

⑩自動切替
放電が終了するとアラーム音が鳴り
一瞬「End」を表示し、充電に切り替わ
ります。

⑦スタンバイ状態
設定した充電電流値が示され右上に
[SET]が表示された状態です。
（上の図は1.5Aに設定した場合の表示例で
す。）

①設定準備
初期画面でメニューボタンを３回押す
と、右上に[SET]が表示された状態に
なります。

③充電電流値設定メニュー
メニューボタンを押し、充電するバッ
テリーに応じた適切な電流値を選び
ます。　（P5を参照）
ここでは1300mAhのSCタイプのバッ
テリーを1.5Aで充電する場合を例に
とります。 スタートボタンを１回押して
決定し、次のメニューに進みます。

放電電流値（A)は充電器側で
自動的に設定します。

充電中も継続して[CYCLE]が
点滅します。

※スタ－トボタンを２秒以上
　 長押しすると強制終了
   させることができます。

※スタ－トボタンを２秒以上
　 長押しすると強制終了
   させることができます。

�補足説明� 11ペ－ジ

●セル
本器は４セル～８セルの組電池に対応しますが、セルとは4ペ－ジで図解している電池の個数を表す単位です。
ラジコンカー等の動力用に最も多く使われる7.2Vのストレートパックは６セルの組電池です。
ニカド、ニッケル水素バッテリーは、１セルの公称電圧が1.2Vですので、組電池の公称電圧を1.2で割るとセル数が
わかります。例）4.8V＝4セル、9.6V=8セル　
放電を行なうには、放電を終了する電圧を設定しますが、一般的には１セルあたり1.0Vを下回らない方が良いと
いわれています。9ペ－ジで7.2V＝６セルのバッテリーの場合、6.0Vを推奨しているのはそのためです。

●　リピーク（追加充電）
バッテリーのコンディションによっては、満充電になっていないのにデルタピークオートカットが働いて充電が終了してしま
うことがあります。
充電[CHG]（または放電～充電[CYCLE]）が終了した後、バッテリーを外していなければ、スタートボタンを長押しすること
で、（同じ充電設定で）追加充電をすることができます。

●情報表示
☆［充電[CHG]］
充電が開始されるとディスプレイには充電電流値が表示されますが、スタートボタンを押すことにより他の情報を表示させ
充電の状況をモニターすることができます。電流値（A)～バッテリー電圧（V)～充電量（mAh）～経過時間（min）　

充電終了後、バッテリーが接続されている間にスタートボタンを押すと、充電量（ｍAh)、所要時間（min）、バッテリー電圧（V）
を見ることができます。（バッテリー電圧は現状の電圧です。　終了時の電圧ではありません。）　　　
デルタピークオートカットによって充電が終了したとき、アラームとEndの表示の後、バッテリー電圧が点滅表示されます。
(現状のバッテリーの電圧を示しています。）
■時間カットによって充電が終了したときはアラームとEndの表示の後、所要時間（min）が点滅表示されます。
■容量カットによって充電が終了したときはアラームとEndの表示の後、充電量（mAh）が点滅表示されます。
■つまり、充電終了後のディスプレイ表示で点滅している項目が、どのカット機能で充電が終了したのかを示していること
　 になります。

☆放電[DCHG]
放電が開始されるとディスプレイには放電電流値が表示されますが、スタートボタンを押すことにより他の情報を表示させ
放電の状況をモニターすることができます。電流値（A)～バッテリー電圧（V)～放電量（mAh）～経過時間（min）

放電終了後、バッテリーが接続されている間にスタートボタンを押すと、放電量（ｍAh)、所要時間（min）、バッテリー電圧（V）
を見ることができます。（バッテリー電圧は現状の電圧です。　終了時の電圧ではありません。）

☆放電～充電[CYCLE]
放電が開始されるとディスプレイには放電電流値が表示されますが、スタートボタンを押すことにより他の情報を表示させ
放電の状況をモニターすることができます。電流値（A)～バッテリー電圧（V)～放電量（mAh）～経過時間（min）

放電が終了するとアラーム音が鳴り、一旦「End」を表示してから充電が開始されます。
充電が開始されるとディスプレイには充電電流値が表示されますが、スタートボタンを押すことにより他の情報を表示させ
充電の状況をモニターすることができます。電流値（A)～バッテリー電圧（V)～充電量（mAh）～経過時間（min）
注）経過時間は充電が開始された時点からのものです。放電にかかった時間は含まれません。

放電～充電の終了後のディスプレイ表示の仕方は、充電[CHG]の終了後と同じ要領です。

●　エラーメッセージ
Err1　　バッテリーが接続されていません

電流
（Ａ）

時間（Ｈ）

2�
�
�
�
�
�
1

60秒 60秒 60秒

10秒 10秒 10秒

～
～

●充電システム�
本器は充電中、バッテリーのコンディションとセル数を約60秒ごとにチェックしますが、
そのときに充電の出力をほぼゼロまで下げ、再度　設定された充電電流値まで戻して
充電を行なうシステムです。

時間

電圧

～～
7V

8V

9V

10V

～ ～

※充電時間はバッテリ－の容量、各バッテリ－の使用状態により異なります。

7.2Vバッテリ－

デルタピ－ク

●デルタピ－クオ－トカット
充電バッテリーは、充電していくと、満充電に近づいたときに電気エネルギーが熱エネルギー
に変換され、それまで上がる一方だったバッテリーの電圧が低下する現象が起こります。
デルタピークオートカットとは、この現象を検知して、満充電になったと判断し、充電を終了
するシステムです。

�保証規定/修理について� 12ペ－ジ

株式会社エイビ－シ－ホビ－�
〒533-0022　大阪市東淀川区菅原２丁目８番１０号
TEL:06-6329-2332　FAX:06-6329-8663
URL: http://www.abchobby.com/   E-mail: abc@abchobby.com

故障と思われる場合には、分解したりせずに速やかにご購入店または当社へご連絡の上、修理をご依頼ください。
その際に、Box側面の保証書（ご購入店、ご購入日付が記入されていない場合は、レシート等のコピーを添えてください）と以下※の内容をできるだけ詳しく記した
メモを添えてください。（故障原因を特定するのに役立ちます。故障原因が特定できない場合、修理に時間がかかることがあります。）

※使用バッテリー（バッテリーのメーカー、種類、タイプ、、セル数、容量など）
※入力電源
※故障時の使用状況
※連絡先（お名前、ご住所、電話番号、FAX番号やメールアドレスなど）

１週間程でご返送します。

当社への送料はお客様でご負担ください。

※表示価格は税別です。

1. 正常な使用状態（取扱説明書の注意書にしたがった使用状態）で故障した場合には、無料修理いたします。（９０日）
2. 保証対象はAC M3エキスパートチャージャ－です。
3. 次の場合は、保証期間内であっても有料とさせていただきます。
　①修理の際に保証書が添えられていない場合。(Box側面に付属）
　②使用上の誤りや操作の間違いによると認められる故障（電源の逆接続、バッテリーの逆接続、水濡れ、電気的な変更や改造、分解した場合。)
　③指定以外の電源を使用した場合。お買い上げ後の輸送や移動時の落下による故障や損傷。
　④保管上の不備（高温、多湿、薬品など、製品に損傷を与える場所での保管）による故障や損傷。
　⑤火災、地震、風水害、落雷、その天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
4. 保証書にお買い上げ店印、お買い上げ年月日のない場合やそれらの字句を書き換えた場合。
5. 修理の際の送料は、お客様のご負担にてお願いいたします。
6. この保証書の対象は充電器及び付属品に限ります。
7. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
8. この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
9. 保証期間はお買い上げ日から90日以内に限ります。�


