
マグネマウント

実用新案申請中

■特徴
　　●従来のボディポストの凸がボディ上面より無くなります。
　　   ボディとシャシ－をマグネットで固定。
　　●ウインドウ等の急角度にも対応!
　  ●縁石走行時のボディの引っかかりを解消!
　  ●電飾の電極タ－ミ－ナルとして機能します!

■対応車種
　●各社シャシ－、ボディに対応!
　●ボディポストの太さに応じて6mm/5mmお選びください。

付属部品 　　　　　のみ部分
のみを使用します。

●2x4 皿キャップビス� 2本

●ガ・チ－ン12φマグネット�2本

●ボディピン� 2本

●1.6mmX8mmピン� 2本

●ガ・チ－ンポスト� 2本

●ガ・チ－ンキャップ� 2本

●両面テ－プ　1枚

No69291 6mmボディポスト用 ¥1980 　 No69292 5mmボディポスト用 ¥1980

●ポリカプロテクタ－

1 ポリカプロテクタ－の加工 ナイフエッジリーマー(別売）
No.69006 ¥2,000（税別） 
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ポリカプロテクタ－

外枠

ポリカプロテクタ－を外枠から取り外す前
に穴あけ加工をしてください。

ポリカプロテクタ－を外枠から
取り外してください。

※外枠とポリカプロテクタ－が部分的に接続され
　　ている部分はカッタ－ナイフ等で切り取ってください。

電飾する場合はここに
穴を開けてください。

理想の車高になるようにボディポストをカットする。2

<車高の調整>
ボディポストの長さを調整します。
※上の図のようにシャシ－にガ・チ－ンを仮組みし、ボディを被せてください。
　　ボディポストを段階的に計測とカットを繰り返してください。
※一度に短くカットすると後で高くすることが出来ません。

A⇒現状の車高

Ｂ⇒理想の車高

A- B = ボディポストをカットする長さ

⇔

左の図のように一度仮組みをしてください。⇒

スライドタイプ又は固定タイプを選択してください。5

1.6mmX8mmピン

1.6mmX8mmピン

スライドタイプは縁石、パイロン等への乗り上げ走行時てもボディ
のみが上方向に若干スライドするためシャシ－は安定したグリップ
を確保します。

■スライドタイプ

■固定タイプ
　Ｒピンにてボディの高さを完全に固定します。

ガ・チ－ンポストを４５度回転させ高さを設定してください。

3 電飾の配線とマグネットの位置決め
両面テ－プ

アルコ－ル等で

油分を取り除い

てください。

粘着保護

シ－ト剥がす

※図1のようにガ・チ－ンキャップに電飾の
   配線を行ってください。

両面テ－プの部分を
ボディ上から強く押し
付けてください。

粘着保護

シ－ト剥がす

別売り

No69293 ガ・チ－ンマグネット　¥1200

電飾の線

図1

マグネットの固定4

※マグネットの位置が決まった後、
　　一度ガ・チ－ンポストを取り外し
     てください。

つくんジャ－
つくんジャ－

つくんジャ－
つくんジャ－

※ポリカプロテクタ－に接着剤を塗り
　　マグネットとボディを固定してください。

※ポリカーボネート専用接着剤：『つくんジャー』 

　　 No.70506  ¥550（税別）をご使用ください。

※電飾は図のようにガ・チ－ン本体に
　　半田付けしてください。

電飾配線6

半田付

ここから電源を入力してください。

+ -

スケ－ル感やドレスアップ、ディテ－ルにこだわれば
　　　”気になる”のはボディポストの主張。

せっかくの完成させたボディに穴をあけるのは悔しくありませんか？

　(フロント/リア使用する場合は2セット必要です)


